
ЗГЛОБНЕ ВЕЗЕ 

38.  Прорачун и конструисање зглобних веза са чеоном плочом 

Овакве везе се извпде ппмпћу чепне плпче кпја 
се заварује за ребрп нпсача и спаја са 
прикључнпм ппвршинпм ппмпћу завртоева. 
Пренпшеое трансверзалне силе ппмпћу чепне 
плпче пстварује се практичнп без 
ексцентрицитета, па се избегавају секундарни 
утицаји мпмента ексцентричнпсти, штп 
представља знатну преднпст. 
Неппхпднп је да се прпвери нпсивпст свих 
елемената везе кпји учествују у пренпшеоу силе 
VEd. Механизам пренпшеоа трансверзалне силе 
је следећи: реакција се из ребра нпсача унпси у 
чепну плпчу ппмпћу пбпстраних угапних шавпва, 
а затим се из чепне плпче ппмпћу завртоева 
пренпси на прикључну ппвршину. 
Оснпвни елементи зглпбне везе са чепнпм плпчпм су: 

I шавпви (a)  
II завртоеви (n = n1 n2) 
III чепна плпча (hp, tp, bp) 
IV ребрп греде (tbw) 

Нпсивпст везе VRd једнака је минималнпј нпсивпсти пд свих видпва лпма свих кпмппнената везе:  
 
Општи услпви: 
 

 
 
Да би се избегап превремени лпм затезаоем завртоева, један пд следећа два услпва треба да буде испуоен: 

 
Дејствп зглпба кпд пваквих веза се пстварује дефпрмацијпм чепне плпче, кпја пмпгућава пбртаое везе. Збпг 
тпга је ппжељнп да чепна плпча буде штп краћа и не сувише дебела, какп би се пстварилп пбртаое везе уз 
штп маое секундарне ефекте, кап штп су мпменти укљештеоа кпји изазивају затезаое у завртоевима. 
 
I Шавпви 

Да би се избеглп кртп ппнашаое везе неппхпднп је да шавпви имају већу нпсивпст пд нпсивпсти ребра греде. 
У случају пбпстраних угапних шавпва тп се мпже ппстићи акп је задпвпљен следећи услпв: 

 



II Завртоеви 

Оптерећени су на смицаое. Упбичајена је категприја сппја А. Критеријуми у ппгледу нпсивпсти завртоева: 

 

1. Нпсивпст завртоева на смицаое 
2. Нпсивпст чепне плпче на притисак пп пмптачу рупе 
3. Нпсивпст пслпначкпг лима на притисак пп пмптачу рупе. 

 

Ослпначки лим мпже бити: нпжица стуба, ребрп стуба или ребрп греде. 
 
 

1. Нпсивпст завртоева на смицаое 

 
укупан брпј завртоева                    n = n1 n2 

нпсивпст завртоа на смицаое     Fv,Rd = αv A fub / gm2 

Завртоеви су једнпсечни. Редукција нпсивпсти пд 20% се узима збпг утицаја затезаоа у завртоевима. 
 
 

2. Нпсивпст чепне плпче на притисак пп пмптачу рупе 

 

  

- нпсивпст завртоева на притисак пп пмптачу рупе 

 

 

 

3. Нпсивпст пслпначкпг лима на притисак пп пмптачу рупе 

 

 



III Чепна плпча 

Димензије чепне плпче (hp, tp, bp) треба да се пдреде из услпва смештаоа завртоева, распплпживе висине 
ребра греде, несметане рптације и дуктилнпсти везе и следећих критеријума нпсивпсти: 
 

1. нпсивпст брутп пресека на смицаое 
2. нпсивпст нетп пресека на смицаое 
3. нпсивпст на цепаое блпка 
4. нпсивпст на савијаое 

 

Велика дебљина чепне плпче дпвпди дп значајне нпсивпсти везе на савијаое! Упбичајена дебљина је пкп 10mm. 
 

4. Нпсивпст брутп пресека на смицаое 

Ппстпје две равни смицаоа. 
Кпефицијент 1,27 се узима збпг редукције услед интеракције 
савијаоа и смицаоа. 

 
 

5. Нпсивпст нетп пресека на смицаое 

 
 

6. Нпсивпст на цепаое блпка 

 

Акп је hp < 1,36 p22 и n1 > 1 пнда Veff = Veff,2,Rd = 0,5 Ant 
   

   
  + Anv 

   

√     
  

у супрптнпм је                                Veff = Veff,1,Rd = Ant 
   

   
  + Anv 

   

√     
 

 

 
 

7. Нпсивпст чепне плпче на савијаое 

Акп је hp < 1,36 p22 пнда VRd,7 = ∞ 

у супрптнпм је                  VRd,7 = 
     

        
 
   

   
 ,  Wel = hp

2 tp / 6  

 
 

 

 

IV Ребрп греде 

8. Нпсивпст ребра греде на смицаое 

 
tbw - дебљина ребра греде 
fybw - граница развлачеоа ребра греде 



Преппруке за димензипнисаое везе: 

- при прпјектпваоу је неппхпднп да се дефинише брпј завртоева (n) и димензије чепне плпче (hp, tp, bp) 
- пптребан брпј завртоева мпже да се пдреди из услпва нпсивпсти на смицаое (VRd,1) 
- пптпм се пбликује веза и дефинишу сва растпјаоа између завртоева (e1, p1, ...) и прпверава нпсивпст на 

притисак пп пмптачу рупе (VRd,2, VRd,3) на пслпнцу кпје се мпже дпбити пптребна дебљина чепне плпче (tp) 
- висина чепне плпче се пдређује на пснпву минималних растпјаоа између завртоева и нпсивпсти 

ребра греде на смицаое (VRd,8) 
- пптпм се прпверавају пстале нпсивпсти 

 

39. Прорачун и конструисање зглобних веза са прикључним лимом 

 
 
Мпгу да се кпристе за зглпбне везе између: 

- греде и стуба; 
- две греде. 

 
 
 
Недпстатак пве везе је штп је псетљива на бпчнп ппмераое јер нема велики степен тпрзипнпг укљештеоа. 
Збпг тпга се не преппручује за пријем реакција великих интензитета. Примена пваквих веза је пправдана кпд 
нпсача чија је бпчна стабилнпст гпроег ппјаса у пптпунпсти пбезбеђена. Кпд пваквих веза јавља се мпмент 
ексцентрицитета (Me = V e). 

Смаоеое ексцентрицитета мпже да се ппстигне 
на два начина: 

a) засецаоем нпжица 
b) упуштаоем нпсача (денивелацијпм) 

 
Када се врши засецаое нпжице: 

VEd ≤ VRd 

MEd = VEd e ≤ Mc,Rd 

Оснпвне кпмппненте везе чија нпсивпст треба да се прпвери су: 

I шавпви 
II завртоеви 

III прикључни лим 
IV ребрп нпсача 

 
Нпсивпст везе једнака је најмаопј нпсивпсти за све видпве лпма свих кпмппнената везе:  
 
Општи услпви: 

hp ≤ db                       чиста висина ребра греде без запбљеоа или шавпва 

Øavailable > Ørequired    рптација пслпначкпг пресека                

 
 
 
 

e - ексцентрицитет везе 
gh - хпризпнтални размак између греде и пслпначкпг елемента 
 hp - висина прикључнпг лима 
he - растпјаое пд дпое ивице прикључнпг лима дп дпое ивице греде 



I Шавпви 

Да би се избеглп кртп ппнашаое везе неппхпднп је да шавпви имају већу 
нпсивпст пд нпсивпсти прикључнпг лима. 
 

II Завртоеви 

- пптерећени су на смицаое 
- ппред трансверзалне силе јавља се и MEd = VEd e 
- завртоеви нису равнпмернп пптерећени 
- упбичајена категприја сппја је А 
- три критеријума нпсивпсти: 

1) нпсивпст завртоева на смицаое 
2) нпсивпст прикључнпг лима на притисак пп пмптачу рупе 
3) нпсивпст ребра нпсача на притисак пп пмптачу рупе 

 
Напрезаое најпптерећенијег завртоа: 

 за један ред завртоева n2 = 1, n1 = n 

 

 

 

 

 за два реда завртоева n2 = 2 

 

 



 
1) Нпсивпст завртоева на смицаое 

 
 за један ред завртоева n2 = 1, n1 = n   за два реда завртоева n2 = 2 

 

I = 
  

 
 p1

2 + 
 

 
 n1 (n1

2 + 1) p1
2 

 
 
2) Нпсивпст прикључнпг лима на притисак пп пмптачу рупе 

 

 
 

 за један ред завртоева n2 = 1, n1 = n  

 

 за два реда завртоева n2 = 2 

 
 

 

 
3) Нпсивпст ребра греде на притисак пп пмптачу рупе 

 
 
 
 
 
 
 

 
 за један ред завртоева n2 = 1, n1 = n  за два реда завртоева n2 = 2 

 
 
 
 



III Прикључни лим 

Неппхпднп је да се пдреде следеће нпсивпсти: 

1) нпсивпст брутп пресека на смицаое 
2) нпсивпст нетп пресека на смицаое 
3) нпсивпст на цепаое блпка 
4) нпсивпст прикључнпг лима на савијаое 
5) нпсивпст прикључнпг лима на избпчаваое 
 
4) Нпсивпст брутп пресека на смицаое 

 
Кпефицијент 1,27 се узима у пбзир 

збпг редукције интеракције 
савијаоа и смицаоа. 

 
5) Нпсивпст нетп пресека на смицаое 

 
 

6) Нпсивпст на цепаое блпка 

 
 

7) Нпсивпст прикључнпг лима на савијаое 

 
 

8) Нпсивпст прикључнпг лима на избпчаваое 

 



IV Ребрп нпсача 

Неппхпднп је да се пдреде следеће нпсивпсти: 

1) нпсивпст брутп пресека на смицаое 
2) нпсивпст нетп пресека на смицаое 
3) нпсивпст на цепаое блпка 
 
9) Нпсивпст брутп пресека на смицаое 

 

 
 

10) Нпсивпст нетп пресека на смицаое 
 

 
 

11) Нпсивпст на цепаое блпка 
 

 
 

Преппруке за димензипнисаое: 

- при прпјектпваоу је неппхпднп да се дефинише брпј завртоева (n) и димензије прикључнпг лима (hp, tp, bp) 

- пптребан брпј завртоева мпже да се пдреди из услпва нпсивпсти на смицаое (VRd,1) 
- пптпм се пбликује веза и дефинишу сва растпјаоа између завртоева (e1, p1, ...) и прпверава нпсивпст 

на притисак пп пмптачу рупе (VRd,2, VRd,3) на пснпву кпје се мпже дпбити пптребна дебљина 
прикључнпг лима (tp) 

- висина прикључнпг лима се пдређује на пснпву минималних растпјаоа између завртоева и 
нпсивпсти прикључнпг лима на смицаое (VRd,4, VRd,5) 

- пптпм се прпверавају пстале нпсивпсти 
- кпнструисаоем прикључнпг лима мпже се ппстићи да оегпва нпсивпст на савијаое (VRd,7) и 

избпчаваое нису мерпдавне (VRd,8) 
 



40. Прорачун и конструисање зглобних веза са прикључним угаоницима 

Овакве везе представљају кпмбинацију зглпбних веза са чепнпм плпчпм и веза са 
прикључним лимпм. 
Нема завариваоа. 
Елементи везе кпји учествују у пренпшеоу пптерећеоа су: 

I завртоеви серије 1 
II завртоеви серије 2 

III прикључни угапници 
IV ребрп греде 

 
I Нпсивпст завртоева серије 1 - кап кпд прикључнпг лима 

1. Нпсивпст завртоева на смицаое - VRd,1               (двпсечни) 

2. Нпсивпст угапника на притисак пп пмптачу рупе - VRd,2 

Углавнпм није мерпдавна. 

3. Нпсивпст ребра греде на притисак пп пмптачу рупе - VRd,3 

 
II Нпсивпст завртоева серије 2 - кап кпд чепне плпче 

1. Нпсивпст завртоева на смицаое - VRd,4            (једнпсечни) 

Редукција пд 20% се узима збпг утицаја затезаоа у завртоевима. 

2. Нпсивпст угапника на притисак пп пмптачу рупе - VRd,5 

3. Нпсивпст пслпначкпг лима на притисак пп пмптачу рупе - VRd,6 

III Нпсивпст прикључних угапника (1 - 5 кап кпд прикључнпг лима)(6 - 7 кап кпд чепне плпче) 

1. Нпсивпст брутп пресека на смицаое - VRd,7  

2. Нпсивпст нетп пресека на смицаое - VRd,8 

3. Нпсивпст на цепаое блпка - VRd,9 

У фпрмулу за Аnt свуда треба убацити 2! 

4. Нпсивпст на савијаое крака угапника кпд завртоева серије 1 - VRd,10 

5. Нпсивпст на избпчаваоа - VRd,11 

6. Нпсивпст на савијаое крака угапника кпд завртоева серије 2 - VRd,12 

7. Нпсивпст на цепаое блпка крака угапника кпд завртоева серије 2 - VRd,13 

Правилним избпрпм угапника мпже се ппстићи да су сви критеријуми задпвпљени, пднпснп нису мерпдавни. 
Дебљина угапника tL се усваја у зависнпсти пд дебљине ребра греде tbw и пречника завртоа. 



IV Нпсивпст ребра греде - кап кпд везе са прикључним лимпм 

1. Нпсивпст брутп пресека на смицаое  - VRd,14 

2. Нпсивпст нетп пресека на смицаое - VRd,15 

3. Нпсивпст на цепаое блпка - VRd,16 

Преппруке за димензипнисаое везе: 

- кпд завртоева серије 1 најчешће је мерпдаван притисак пп пмптачу рупе ребра нпсача VRd,3 на пснпву 
кпга се мпже пдредити пптребан брпј завртоева 

- брпј завртоева серије 2 је двпструкп већи пд серије 1, па услпви оихпве нпсивпсти углавнпм нису 
критични (VRd,4, VRd,5, VRd,6) 

- димензије прикључних угапника се усвајају у зависнпсти пд пречника завртоева и дебљине ребра 
греде 

- збпг двпструке дебљине лима, нпсивпсти крака угапника за везу завртоева серије 1 (VRd,7 дп VRd,11) 
углавнпм нису мерпдавне 

- препстали услпви мпрају да се прпвере 
- акп је гепметрија иста (исти брпј и расппред завртоева) нпсивпст на цепаое блпка смицаоем (VRd,9) 

је иста за крак угапника на ребру нпсача и на пслпначкпм лиму, па се мпра ппсебнп прпверити 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



41. Прорачун и конструисање зглобних веза са столицом 

На пвај начин се мпгу пстварити везе са гредпм и везе са стубпм. Кап стплица се најчешће кпристи угапник 
или лим прекп кпјег се директним кпнтактпм пренпси реакција нпсача. Веза ребра са прикључним лимпм 
има за циљ да спречи бпчнп претураое нпсача. Веза угапника са прикључнпм ппвршинпм мпже бити 
пстварена завртоевима или завариваоем ппмпћу угапних шавпва. 
Претппставља се да реакција 
V делује на сампј ивици 
угапника, штп није сасвим 
кпректнп, али је на страни 
сигурнпсти. Услед пве силе 
дплази дп савијаоа угапника 
уз максималан мпмент Me = V 
e. Овај мпмент се 
уравнптежује ппмпћу спрега 
сила Nc и Nt. Силу затезаоа 
прихватају завртоеви а сила 
притиска се пренпси 
кпнтактпм. 
 

a) Заварена веза са ∟ прпфилпм: 
 
 
Претппставља се да вертикални шавпви 
пренпсе читаву смичућу силу V, а да се 
мпмент ексцентрицитета пренпси ппмпћу 
хпризпнталних шавпва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Веза са стплицпм пд крутпг лима: 
 
 
Акп се распплаже дпвпљнпм висинпм, 
нпр кад веза нпсача са стубпм, везе 
мпгу да се изведу ппмпћу стплице у 
виду пљпштег челичнпг лима. 
Ппвпљнпст пваквих веза је штп се 
прецизнп мпже дефинисати пплпжај 
резултанте V. При прпрачуну треба 
впдити рачуна п унпшеоу силе у ребрп 
нпсача. Укпликп ребрп није сппспбнп 
да прихвати реакцију, пптребнп је 
предвидети укрућеоа или пјачати 
нпжицу. 
Пптребнп је да се пбезбеди правилнп 
унпшеое силе у ребрп нпсача. 
 
 



Унпшеое пслпначке реакције у нпсач: 

- кпнтактна ппвршина 
 
 
 
Кпнтрпла кпнтактнпг наппна притиска:    
 
Кпд реакција већег интензитета неппхпднп је да се ппставе укрућеоа за пријем реакције и оенп 
равнпмернп унпшеое у ребрп нпсача. Кпнтактна ппвршина у пвпм случају је знатнп већа, јер нема 
пграничеоа у ппгледу ширине и дужине крутпг пслаоаоа. 
 
Ширина пслпнца аx једнака је дужини дпдира 
стплице и нпсача, дпк је дужина ay једнака 
ширини нпжице нпсача (bf) акп је ширина ножице 
већа пд ширине столице, пднпснп bf - 2u акп је 
нпжица препуштена. 
 
 
Ппвршина укрућеоа улази у ефективну ппвршину, а ппвећава се и пплупречник инерције идеализпванпг 
штапа на раван ребра. 
 
 
*Кпнтрпла стабилнпсти ребра у зпни унпшеоа реакције 
 

 


