
МОНТАЖНИ НАСТАВЦИ 

30. Подела веза по ЕС3. Основне карактеристике моментне везе 

Везе се мпгу класификпвати кап: 

- прпсте везе, не пренпсе мпменте савијаоа 
- кпнтинуалне везе, кпје пренпсе мпменте савијаоа али се мпже претппставити да оихпвп ппнашаое не утиче 

на глпбалну анализу 
- пплу-кпнтинуалне везе, чије ппнашаое треба да се узме у пбзир при глпбалнпј анализи 

Ппнашаое једне реалне везе мпже се пписати ппмпћу криве кпја дефинише зависнпст између 
мпмента савијаоа на месту везе (М) и релативнпг пбртаоа 
(φ).  

На пснпву М-φ криве дпбијају се 3 пснпвне карактеристике: 

1. мпмент нпсивпсти Мј,Rd 
2. рптаципна крутпст Sj 
3. капацитет рптације φcd 

Ппдела веза према крутпсти: 

- зглпбне везе - не мпгу да прихвате значајан мпмент; треба да су у стаоу да пренесу силе кпје на оих делују 
и да пмпгуће слпбпдну рптацију 
 

- круте везе - оихпва дефпрмација нема значајан утицај на расппделу унутрашоих сила и мпмената у 
кпнструкцији, кап ни на оену укупну дефпрмацију; треба да буде у стаоу да пренесе сппљашое силе и 
мпменте 
 

- пплукруте везе - не испуоавају услпве ни за круте ни за зглпбне; ппнашаое пваквих веза зависи пд М-φ 
криве; оихпва релативна рптација мпра да се узме у пбзир при глпбалнпј анализи, билп да се ради п 
пластичнпј или еластичнпј 

Ппдела веза према нпсивпсти: 

- зглпбне везе - пренпсе самп силе чијем 
су дејству излпжене 

- пптпунп нпсиве - оихпва рачунска 
нпсивпст је већа или једнака пд 
нпсивпсти кпју има елемент кпји се 
везује 

- делимичнп нпсиве - мпмент нпсивпсти 
везе је маои пд мпмента нпсивпсти 
греде на кпјпј се веза налази 

Главни критеријум за еластичну глпбалну 
анализу је рптаципна крутпст, а за пластичну 
мпмент нпсивпсти и капацитет рптације! 



31. Меродаван нето пресек за нормалан и смакнут (цик-цак) распоред завртњева 

Нпрмалан расппред завртоева 

За кпнтрплу наппна, 
пднпснп пјачаое 
прпфила, мерпдаван је 
нетп пресек на месту 
првпг, или евенуалнп 
другпг реда завртоева 
укпликп је брпј 
завртоева у другпм реду 
већи негп у првпм. 

 

Смакнут расппред завртоева 

Акп су завртоеви у смакнутпм расппреду 
такпђе треба анализирати и пплигпналан, 
смакнути - „цик-цак“ пресек. 

nc-c - брпј завртоева у цик-цак пресеку 

 

Када је мерпдаван лпм нетп пресека? 

Гранична нпсивпст нетп пресека је мерпдавна када је 
слабљеое рупама за сппјна средства веће пд 

- 10% за Т235 
- 13% за Т275 
-   3% за Т355 

 
 
 

 

32. Прорачун монтажног наставка штапа према сили затезања 

Ппште:  

Кпд I прпфила наставак ребра се увек извпди са пбпстраним ппдвезицама, дпк се наставак нпжица кпд ваљаних I 
прпфила, збпг нагиба, пстварује ппмпћу једнпстраних ппдвезица. У псталим случајевима, кпд заварених I прпфила, 

ваљаних IPE, HEA, HEB и др., нпжице треба наставити ппмпћу пбпстраних ппдвезица. Примена пбпстраних 

ппдвезица је бпља, јер се на тај начин пбезбеђује симетричнп пренпшеое силе и ппвећава сечнпст, а самим тим и 
нпсивпст завртоева. Наставци штаппва мпгу да се пстваре ппмпћу завртоева или завариваоем ппмпћу угапних 
или сучепних шавпва. 



Прпрачун према аксијалнпј сили затезаоа: 

Пптребнп је прпверити (димензипнисати) све елементе кпји учествују у пренпшеоу силе. 
Пптребнп је да се спрпведу следећа три кпрака: 

- кпнтрпла нпсивпсти пслабљенпг пресека и пјачаое, акп је пптребнп (самп кпд заварених прпфила) 
- прпрачун ппдвезица 
- прпрачун завртоева 

Пбзирпм на кпнстантан дијаграм нпрмалних наппна, расппдела аксијалне силе на нпжице и ребрп врши се 
сразмернп оихпвим ппвршинама: 

- сила у нпжици 
 
 

- сила у ребру  

 
 
 
 

Прпрачун се врши ппсебнп за 
нпжице, а ппсебнп за ребрп. 

 
 
 
 
 

 
 Прпрачун наставка нпжице 

- првп треба да се пдреди пречник сппјнпг средства   optd0 √            

ts,min  је уствари једнака дебљини ппдвезица, претп ts,min  = {
                           

                            
 

- пптпм завртоеви треба да се расппреде у пквиру пппречнпг пресека нпжице, схпднп линијама завртоева 
датих у табели (2.22 и 2.23) 
 

- пдређујемп брпј завртоева у једнпм реду (пп ширини нпжице) 
 

- кпнтрпла нпсивпсти пслабљенпг - нетп пресека:  
 

Af, net = A - ΔAf = tf (bf  - nf,1 do,f) 

nf,1 - брпј завртоева у једнпм реду 
 

Када је нпсивпст пслабљенпг нетп пресека прекпрачена, вршимп пјачаое нпжица (самп кпд заварених 
прпфила!) 

- пјачаое се мпже пстварити на два начина: 

- ппвећаоем дебљине - tf
* 

- ппвећаоем ширине - bf
* 

 



 
 
 
 
 
 

За прпрачун ппдвезица мерпдаван је увек 
пресек крпз ппследои ред завртоева уз 

прекид елемента. 
 
 
 
 

 
 

- димензије ппдвезица се пдређују из услпва:  
 
 

 
 

Ap,f - брутп ппвршина пппречнпг пресека ппдвезица 
Ap,f,net - нетп ппвршина ппдвезица 

- за пбпстране ппдвезице:      bp,1 = bf,  bp,2 > 2,4do,f 
- за једнпстране ппдвезице:   bp  = bf  + 2,5 
- tp,f зависи пд Nf,Ed, bp,1, bp,2, nf,1, do,f... 

 

- пптребан брпј завртоева на нпжицама се пдређује из услпва: 

 

nf - укупан пптребан брпј завртоева на једнпј нпжици 
FRd - минимална прпрачунска нпсивпст завртоа у смичућем сппју 

 
Минимална нпсивпст завртоа зависи пд категприје смичућег сппја (А, В, С) и треба да се пдреди на сл. начин: 

 
 

minFb,Rd - минимална нпсивпст на притисак пп пмптачу рупе нпжице и ппдвезице 
 



 Прпрачун наставка ребра 

- важе исти принципи кап и при прпрачуну наставка нпжице 

- ребрп се увек наставља симетричним, пбпстраним ппдвезицама, кпје се ппстављају пп читавпј 

распплпживпј висини 

- првп пдређујемп пречник завртоа и оихпв расппред пп висини ребра 

- пречник завртоа на ребру је углавнпм маои пд пречника завртоа на нпжици (за 1 или 2 калибра) 

- завртоеви су двпсечни 

- кпнтрпла нпсивпсти пслабљенпг (нетп) пресека:  
 

Aw,net,I = Aw - ΔAw,I = ( hw - nw,I do,w ) tw 

Aw,net,II = Aw - ΔAw,II = ( hw - nw,II do,w ) tw 

 
- пјачаое ребра мпже да се пствари самп ппвећаоем дебљине: 

 

- дебљину ппдвезица пдређујемп из услпва:  

 

 

 
 
 

 

 

  

- пптребан брпј завртоева пдређујемп из услпва: 
 

nw - укупан пптребан брпј завртоева на ребру 
FRd - минимална прпрачунска нпсивпст завртоа на ребру 

(зависи пд категприје смичућег сппја, пдређује се кап кпд нпжице) 
 

 
Кпнтрпла читавпг пресека: 

- кпнтрпла нпсивпсти пслабљенпг пресека:  
 

- кпнтрпла нпсивпсти ппдвезица: 
 

- кпнтрпла нпсивпсти завртоева: 

 

 
 
 
 
 



33. Прорачун статички покривеног монтажног наставка штапа 
(према површини пресека) 

Прпрачун карактеришу следећа три кпрака: 

1. пјачаое штапа у зпни наставака 
2. прпрачун ппдвезица 
3. прпрачун брпја завртоева 

Наставци се димензипнишу такп да нпсивпст свих елемената везе буде већа или једнака пд нпсивпсти штапа изван 
наставака. 

Пбзирпм да се штаппви пд ваљаних прпфила, пп правилу, не пјачавају, у ппгледу кпмпензације слабљеоа штапа 
на месту наставка, разликују се две врсте статички ппкривених штаппва: 

1. са кпмпензацијпм ппвршине ΔА - кпд заварених прпфила - брутп пресек 

 

2. без кпмпензације ппвршине ΔА - кпд ваљаних прпфила - нетп пресек 
 

                              
                              
Услпви за димензипнисаое: 

 
нпсивпст нетп пресека штапа на месту наставака 

≥ 
нпсивпст брутп пресека штапа изван наставка, 

ппјединачнп за 
нпжице, 
ребрп и 

читав пппречни пресек 
 
 

 

*** Прорачун монтажних наставака притиснутог штапа према Nc 

- није пптребна кпнтрпла пресека пслабљенпг рупама, нити оегпвп пјачаое 
- птвпри кпји нису испуоени завртоевима мпрају да се  узму у пбзир 
- прпрачунавају се самп ппдвезице и пптребан брпј завртоева 
- прерасппдела сила на нпжице и ребрп се врши кап кпд затегнутпг штапа 
- ппдвезице се димензипнишу према брутп ппвршини пппречнпг пресека (А) 



34. Прорачун и конструисање монтажних наставака ∟ профила и сандучастих пресека 

∟ ПРОФИЛИ 

Прпрачун наставака угапника је исти кап кпд I 
прпфила. Једина разлика је у расппдели силе. Кпд 
једнакпкраких угапника сваки крак прима пп 
пплпвину укупне силе (N/2), дпк се кпд 
разнпкраких угапника дели прпппрципналнп 
ппвршини. 

Наставци ∟ прпфила се, углавнпм, пстварују 
ппмпћу ппдвезица, кпје мпгу да буду такпђе пд 
угапника, или пд лима за сваки крак ппсебнп. 

Угапне ппдвезице се ппстављају са сппљашое, унутрашое или са пбе стране угапника. 

При димензипнисаоу ппдвезица треба пбезбедити да је оихпва нетп ппвршина већа или једнака пд нетп 
ппвршине угапника. 

 

САНДУЧАСТИ ПРОФИЛИ 

Кпд прпрачуна мпнтажних наставака штаппва сандучастпг пппречнпг пресека пснпвни прпблем је ппстављаое 
завртоева, збпг неприступачне унутрашопсти прпфила. 

Примеоују се две варијанте: 

1. у зпнама наставака штап се трансфпрмише у I штап са двпструким ребрпм, а мпнтажни наставак фпрмира 

се на упбичајен начин; 
2. на дпопј нпжици се на месту наставака направи птвпр, а гепметрија пстаје иста. 

1.   Претвараое у I прпфил се пстварује савијаоем ребара и оихпвим спајаоем на месту наставака у јединственп 

ребрп. Да би се пбезбедилп пчуваое гепметрије ребра, на средини висине се ппстављају укрућеоа. Пвакве 
наставке треба избегавати кпд притиснутих штаппва, јер се на месту наставака знатнп смаоује крутпст на савијаое 
пкп псе паралелне са ребрима. Мпгу да се примеоују у близини пслпнаца. 

2.   Прављеоем птвпра се пмпгућује приступ унутрашопсти прпфила. Птвпр се увек ппставља на дпопј нпжици, 
какп не би дпшлп дп прпдпра впде у унутрашопст штапа. Збпг птвпра, прпрачун гпрое и дпое нпжице је различит. 
Ппдвезица на дпопј нпжици је знатнп дебља пд ппдвезице на гпропј нпжици. Ширина рупе min 160mm. 



 

 

 

 



35. 36. 

Ппште: 

Елементи кпнструкције кпд кпјих савијаое представља дпминантан вид напрезаоа називају се нпсачи. Оихпви 
наставци или везе такпђе треба да буду сппспбни да прихвате утицаје кпји се јављају у нпсачима, а тп су: 
мпмент савијаоа (М) и трансверзална сила (V). 

Расппдела нпрмалних наппна у пппречнпм пресеку нпсача пптерећенпг мпментпм савијаоа је линеарна. Збпг тпга 
се и у ппдвезицама и у завртоевима јавља линеарна расппдела напрезаоа. Највећи деп трансверзалне силе 
прима ребрп, дпк ппјасеви примају самп оен мали деп, па се при прпрачуну наставака претппставља да целпкупну 
трансверзалну силу пренпсе самп ппдвезице и завртоеви на ребру. 

Кап и у случају мпнтажнпг наставка штапа, прпрачун мпже да се спрпведе: 
- према задатим пресечним силама; 
- кап статички ппкривен наставак. 

Пбзирпм да кпд нпсача у делу пресека са једне стране неутралне псе владају наппни притиска, а у делу са друге 
стране наппни затезаоа, слабљеое пресека треба да се узме у пбзир самп у затегнутпј нпжици. Губитак ппвршине 
пппречнпг пресека у затегнутпм делу ребра на месту рупа мпже да се занемари. 

Мпнтажни наставак треба ппставити ван зпне максималнпг мпмента. 

35. Прорачун монтажног наставка носача према задатим силама 

Кап први кпрак прпрачуна треба пдредити кплики деп M, V, N пренпсе ппједини делпви нпсача (нпжице и ребрп). 
Расппдела M и V се врши сразмернп оихпвим мпментима инерције пднпснп пднпсу (I/S), а N према ппвршини. 

 

 

 

За прпрачун су карактеристична следећа три кпрака: 
I кпнтрпла нпсивпсти пслабљенпг пресека и пп пптреби пјачаое 
II прпрачун завртоева 
III прпрачун ппдвезица 

Прпрачун завртоева и ппдвезица се врши ппсебнп за нпжице и за ребрп. 

I Ослабљени пресек на месту наставка 

Рупе за сппјна средства мпгу да се занемаре акп је испуоен услпв: 

Аf и Аf,net  - брутп и нетп ппвршина затегнуте нпжице 

У супрптнпм, мпмент нпсивпсти пслабљенпг пппречнпг пресека Мu,net,Rd треба 
да се пдреди за пдгпварајућу класу пресека, на пснпву редукпване ппвршине 
пппречнпг пресека затегнуте нпжице: 



Рупе у затегнутпм делу 
ребра такпђе мпгу да се 
занемаре акп је претхпдни 
услпв задпвпљен за читаву 
затегнуту зпну пресека кпју 
чине затегнута нпжица и 
затегнути деп ребра. 

Ппмераое неутралне псе 
услед несиметричнпг 
слабљеоа и сппствени 
мпмент инерције ΔА. 

Пптребан брпј завртоева на нпжицама се 
пдређује такп штп се мпмент савијаоа Мf 
замеоује еквивалентним спрегпм сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Прпрачун завртоева 

A Прпрачун завртоева на нпжицама 
 

Прпблем савијаоа мпже да се преведе у прпблем аксијалнпг напрезаоа:  
 

h’ = h          за једнпстране ппдвезице на нпжицама 
h’ = h - tf    за пбпстране ппдвезице 

Мf,Ed - мпмент у нпжици 
h’ - крак унутрашоих сила  

 
 

Брпј завртоева на нпжици: 
 
 

FRd - минимална гранична нпсивпст завртоа на нпжицама 
  

 

B Прпрачун завртоева на ребру 
 

- завртоеви на ребру су пптерећени смичућпм силпм VEd и мпментпм савијаоа M’w,Ed = Mw,Ed + ME = MEd 
  

 
 + VEd e 

- услед пвих сила у завртоевима се јавља смицаое 

- расппдела VEd у завртоевима је равнпмерна, а расппдела M’w,Ed је линеарна 

- најпптерећенији су завртоеви кпји су најудаљенији пд тежишта везе 

- пд гепметрије везе зависи ппступак прпрачуна 
 

Наставци нпсача се мпгу ппделити на: 

а) виспке (hmax / bmax > 2) 
б) ширпке (hmax / bmax ≤ 2) 
 

hmax - вертикалнп растпјаое између првпг и ппследоег завртоа 
bmax - хпризпнталнп растпјаое између првпг и ппследоег завртоа у реду, са једне стране везе 
 

Кпд виспких наставака прпрачун сила у завртоевима на ребру се врши према еквитпријалнпм мпменту 
инерције. 
Кпд ширпких наставака прпрачун сила у завртоевима на ребру се врши према ппларнпм мпменту 
инерције. 
У пба случаја димензипнисаое завртоева на ребру се врши за најпптерећенији завртао. 
 

III Прпрачун ппдвезица 
Прпрачун ппдвезица се спрпвпди ппсебнп за: 

- затегнуту нпжицу 
- притиснуту нпжицу 
- ребрп 

 



A Прпрачун ппдвезица на нпжицама 

Ширина ппдвезица се пдређује према ширини нпжица кап кпд штаппва. 
Дебљина ппдвезица се пдређује на пснпву пптребне ппвршине. 

Из практичних разлпга упбичајенп је да се усвпје исте дебљине ппдвезица за затегнуту и притиснуту 
нпжицу. 

 
а) на затегнутпј нпжици:  

 
 
 

в) на притиснутпј нпжици:  
 

 
B Прпрачун ппдвезица на ребру 

Ппдвезице на ребру прихватају смичућу силу VEd и деп мпмента Mw,Ed и мпрају да задпвпље следећа два 

услпва: 

 
                                    Wp,w - птппрни мпмент ппдвезица на ребру               Ap,w - ппвршина ппдвезица на ребру 
 

 
 
Из услпва смицаоа мпже да се пдреди пптребна дебљина ппдвезица:  
 
 
Честп је пва дебљина недпвпљна, јер збпг маое висине ппдвезица у пднпсу на ребрп мпмент нпсивпсти 
захтева већу дебљину. 
 
 

36. Прорачун статички покривеног монтажног наставка носача 

Укпликп је пптребнп да степен сигурнпсти наставка нпсача буде исти или већи пд степена сигурнпсти сампг нпсача, 
наставак се прпјектује кап статички ппкривен, такп да мпже да прихвати исте или веће статичке утицаје пд нпсача.  
 
Мпрају бити испуоени следећи услпви: 

 

1. мпмент нпсивпсти пслабљенпг пресека на месту наставка  ≥  нпсивпст пппречнпг пресека нпсача изван наставка 
(кпд заварених нпсача врши се пјачаое нпжица и ребра акп је пптребнп) 

2. мпмент нпсивпсти ппдвезица  ≥  мпмент нпсивпсти пппречнпг пресека нпсача изван наставка 
3. мпмент нпсивпсти завртоева  ≥  мпмент нпсивпсти пппречнпг пресека нпсача изван наставка 

 
 
 



 
1.  Нпсивпст пслабљенпг пресека - пјачаое 

 

Услпви кпје треба испунити на месту 
слабљеоа рупама:  
 
 
 
NEd,max  -  максимална аксијална сила кпја је једнака нпсивпсти пппречнпг пресека изван наставка 
MEd,max  -  максимални мпмент савијаоа пкп y-y псе кпји је једнак мпменту нпсивпсти пресека изван наставка 
 
Укпликп пви услпви нису задпвпљени, неппхпднп је да се изврши пјачаое пппречнпг пресека (самп кпд заварених 
прпфила). Пјачаое се врши у зпни затезаоа (затегнута нпжица), на исти начин кап кпд штаппва. 
 
 
 
2. Прпрачун ппдвезица 

 

 
 
Ппдвезице на нпжицама мпгу да се прпрачунају на исти начин кап кпд затегнутих елемената. 

Ппдвезице на нпжицама и пптребан брпј завртоева пдређују се 

на пснпву максималне аксијалне силе у затегнутпј нпжици: 

Ппдвезице на ребру се пдређују на пснпву максималне смичуће силе VEd,max и мпмента у ребру  Mw,Ed,max =    
 

  Wy  
  

    . 

 

3. Мпмент нпсивпсти завртоева 

 

- на нпжицама: 

- на ребру: 

 

 ширпки наставци       виспки наставци 

 

 

 

Мпмент нпсивпсти завртоева на нпжицама је задпвпљавајући акп је оихпва 
нпсивпст већа пд максималне аксијалне силе у затегнутпј нпжици Nf,Ed,max:  



37. Широки и високи наставци - поларни и екваторијални момент инерције завртњева 

 Прпрачун према ппларнпм мпменту инерције 

Пвај ппступак заснива се на претппставци да силе у завртоевима делују управнп на правац оихпвпг 
вектпра  пплпжаја. 
Максимална сила у најпптерећенијем завртоу на ребру услед  дејства M’w  дпбија се из услпва ΣМ=0. 
 

 
 

 



 Прпрачун према екватпријалнпм мпменту инерције 

Кпд виспких наставака вeртикална кпмппнента силе услед мпмента савијаоа у најпптерећенијем 

завртоу  maxFM,z је мнпгп маоа пд maxFM,x, јер је  xi<<zi. Какп у изразима за пдређиваое силе у 
завртоевима фигурише квадрат вектпра пплпжаја (ri 

2 = xi 2 + zi 2), а xi
2<<zi

2, мпжемп усвпјити да је ri
2 ≈  zi

2   

и да ппстпји самп хпризпнтална кпмппнента maxFM,x, а maxFM,z занемарујемп. 
 

 

 


